
Un proyecto de:                                                                                                           Con la colaboración de:

                                                                                                                                          elia-solar  
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AHORRA 1.243€/año  (tipo A)
AHORRA 1.540€/año  (tipo E)
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Este proyecto es fruto de la reflexión sobre la nueva arquitectura surgida de la crisis energética 
y el cambio climático. 
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Se adapta a la orografía del terreno para integrarse en el paisaje y reducir al máximo el impacto 
medioambiental. 
El uso de biomasa y geotermia pasiva, junto a la captación pasiva de energía solar, reduce las 
emisiones contaminantes. 
El diseño de la vivienda se ajusta al programa actual, pero su estructura permite flexibilidad y 
adaptarciones a necesidades cambiantes.
Utiliza energía local para su climatización, lo que fomenta la explotación responsable de la masa 
forestal de Navarra.
Para su construcción se potencia el uso de recursos del entorno, lo que colabora a mantener el 
tejido industrial de la zona.
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La climatización se basa en el máximo aprovechamiento de la energía solar para calentar la 
vivienda y el agua caliente. 
Los acristalamientos están diseñados para incorporar la vivienda al entorno sin que ello 
comporte grandes pérdidas de calor en invierno y sobrecalentamientos en verano. 
Se aprovecha la inercia térmica del terreno para apoyar la climatización en invierno y refrigerar 
en verano. 
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Se construye con materiales de alta inercia térmica y la piel del edificio se protege con una capa 
aislante que reduce el consumo energético un 40% respecto a los estandares del actual Código 
Técnico de la Edificación (CTE):

Demandas Térmica de la vivienda frente a la vivienda CTE estandar expresado en MWh  

tipo A              ene      feb       mar      abr      may     jun         jul       ago     sept     oct       nov      dic

Olloki              -5,4      -4,3      -4,1       -3,3     -2,4                                                         -2,5      -4,0     -5,2

según CTE      -8,4      -6,7      -6,4       -5,3     -3,8                                                          -4,0      -6,3     -7,7

ahorro €         135      108       103       90        63                                                            68       103      113

783€ en calefacción por mejoras del diseño   
  

tipo E              ene       feb      mar      abr      may     jun         jul       ago     sept     oct       nov      dic

Olloki              -6,5      -5,1      -4,9       -4,1     -3,0                                                         -3,1      -4,8     -6,1

según CTE      -9,8      -7,8      -7,5       -6,2     -4,5                                                          -4,7      -7,3     -9,3

ahorro €        148      122       117        95        68                                                            72       112      144

878€ en calefacción por mejoras del diseño   

Captación de energía solar en MWh y su valor en euros (referencia 0,045 eur/KWh de biomasa)  

tipo A              ene       feb       mar       abr     may     jun         jul       ago     sept     oct       nov      dic

e. solar            0,8        1,1        2,1       2,5                                                                        1,9       1,0       0,8

ahorro €         36         50         95       112                                                                        86        45        36

460€ en calefacción por captación solar   

tipo E              ene       feb      mar       abr     may      jun         jul       ago     sept     oct       nov      dic

e. solar            1,2        1,6       3,0       3,6                                                                        2,8       1,4       1,1

ahorro €         54         72       135       162                                                                      126       63       50

662€ en calefacción por captación solar   

Los huecos acristalados captan de energía solar para la climatización de la vivienda:

Control solar en verano mediante parasoles limitando el efecto invernadero de las ventanas.

Refrigeración pasiva en verano por sistema de tubos bioclimáticos sin consumo de energía.
 




